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SAM Store Access Management 
ZUGANGSREGELUNG MIT ALARM

LLÖÖSSUUNNGGSSBBEESSCCHHRREEIIBBUUNNGG 

Die Store Access Managment Lösung SAM erfasst in Echtzeit 
den Personenfüllstand in einem Store. 
Besucher Ein- und Austritte werden mithilfe einer 
3D Sensorik DSGVO-konform erfasst.

Ein Display im Eingangsbereich zeigt dem Besucher bereits 
während des Betretens der Filiale an, ob der Zugang zum 
Geschäft frei ist. 

Definierte Zielwerte für die Personenfüllstände regeln 
den Zugang, um so die jeweils ideale oder maximal zulässige 
Gesamtpersonenzahl für die Ladenfläche 
nicht zu überschreiten.

Die mit den 3D Sensoren erfassten Besucherzähldaten werden 
auf der Retail Analytics Plattform SAM Connect und in der SAM 
Connect App zur Verfügung gestellt. Push Nachrichten per App 
und E-Mail unterstützen das Personal bei der 
Zugangskontrolle. 

Display Modul Zugangskontrolle

· Anbindung via LTE
· Zugangskontrolle in Echtzeit
· Kontrolle Sicherheitsabstand eintretender Besucher
· Zielwerte für Zugangsregelung
· Zugangskontrolle mit Visualisierung über Display im

Eingangsbereich
· Alarm als akustisches Signal
· Anzeige durchschnittlicher Wartezeit bis zum nächsten

Eintritt

PPllaattttffoorrmm  LLöössuunngg  RReettaaiill  AAnnaallyyttiiccss

· Push Nachrichten per E-Mail in Echtzeit
· Push Nachrichten in der SAM Connect App
· Revisionssichere Dokumentation der Füllstände
· Besucherzähldaten für Retail Analytics auf der

SAM Connect Plattform und in der SAM Connect
App

Über den Zielwert und das Display wird der 
Zugang der Besucher visuell geregelt 

Ist die maximale Personen-zahl 
- der Zielwert - im Store noch
nicht erreicht, zeigt das Display
BBiittttee  eeiinnzzeellnn  eeiinnttrreetteenn..

Tritt eine Person in den Store, 
wird eine Anzeige aktiv, die den 
nötigen Sicherheitsab-stand 
der nachfolgenden Besucher 
gewährleistet.

Ist die Personenanzahl des 
Zielwerts erreicht, wird 
auf dem Display ein BBiittttee  
wwaarrtteenn angezeigt sowie die 
durchschnittliche Wartedauer 
bis zum nächsten Eintritt.

Push Nachrichten in der App und per E-Mail infor-
mieren das Personal zusätzlich bei Erreichen oder 
Überschreiten des Zielwertes

Die SAM Connect App zeigt den aktuellen 
Personenfüllstand an. Bei Überschreiten des Zielwertes 
erscheint eine Alarmmeldung auf dem Handy.



SYSTEMKOMPONENTEN 

Das System ist autark und kann einfach in die Filiale 
eingebracht werden. Ein lokales separates Netzwerk 
überträgt ohne Kundennetzwerkzugang die Besucher-
zähldaten an SAM Connect.

Der SAM 3D Sensor für den Personenfüllstand kann 
in Höhen von 2,4 m - 7 m installiert werden  und 
deckt je nach Montagehöhen Eingangsbreiten von 2,8 
m - 12 m ab.

SAM 3D Sensor

Anschlußbox 

Mini 
Computer

Display SAM Connect 

SAM 3D Sensor 
Installationshöhe 2,4 
m -7 m

Eingangsbreite 
2,8 m - 12 m

Systemkomponenten, Lösungsbestandteile u.a. 

3D Sensorik und Computing Modul für Wand-/Deckenanbau 

HD Monitor und Monitorständer, Computing Modul

Fertige Anschlußbox (u.a. inkl. Router, 

Stromversorgung-/unterbrechung)

Projektierung, Roll-out Management, 

Einrichtung und Kommissionierung 

Installation und Montage (ohne Material)

Support per E-Mail Ticketsystem

Software und Software Lizenzen

Retail Analytics

Internetanbindung per LTE 10 GB 

(Optional eigene Karte/eigener Provider möglich) 

Change Requests (z. B. Öffnungszeiten) 

PPRREEIISS  EE

Der Pr eis für Ih re Lösun g setzt s ich aus Ihrem Bedarf 
zusammen. 

Wir beraten Sie und erstellen Ihr individuelles Angebot.

FFIINNAANNZZIIEERRUUNNGG

Leasing zur Investitionsfinanzierung schont die Liquidität 
Ihres Unternehmens, ist bilanzneutral und steuerlich voll 
absetzbar. Andere Vertragsvarianten wie z. B. Verträge mit 
Anzahlungen, degressive Ratenge-staltung oder Verträge 
mit zahlungsfreien Vorlaufzeiten bis zu 6 Monaten erstellen 
wir Ihnen auf Anfrage.

Sprechen Sie uns an!

STORE ACCESS MANAGEMENT






